
Brücken bauen,  
Brücken schlagen!  
Eine Aktion am Welterbetag 
zur Eröffnung der sanierten Steinernen Brücke
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durchgeführt im Auftrag der  
Stadt Regensburg von

2018

Brücken bauen,  
Brücken schlagen!  

 
Male weiter! Wohin führt die Steinerne Brücke für dich?

BRÜCKEN BAUEN 1     malen: Die Steinerne Brücke  
durchgeführt im Auftrag der  
Stadt Regensburg von

Material
- Stifte, Bleistifte, Buntstifte, Filzer 
- Spitzer

Aufgabe
Wohin führt die Steinerne Brücke 
für dich? 
Male und zeichne weiter - 
die Brücke und die Welt in die sie 
führen könnte!

Ausstellung
 
für fertige Karten

BRÜCKEN BAUEN 2      bauen: Die Fachwerkbrücke  
durchgeführt im Auftrag der  
Stadt Regensburg von

Material
Konstruktion 1 
- Zahnstocher  
- Erbsen 
 
Konstruktion 2 
- Schaschlikspieße 
- Gummiringe 
 
Konstruktion 3 
- Papier,  A5 
- Tacker 
 
Konstruktion 4
- Makkaroni
- Draht

Konstruktion FACHWERK
SCHRITTE 
Verbinde mehrere Stäbe je nach Material an einem „Gelenk“:
 
Stecke Zahnstocher in die eingeweichte Erbse und verbinde  
diese mit weiteren Elementen.
 
Wickle kleine Gummiringe um die Enden zweier Spiesse,  
stecke weitere Spiesse in den Knoten und verbinde diese mit  
weiteren Elementen. 
 
Rolle Papiere zu Röhren, flache die Enden ab und verbinde  
die Röhren mit dem Klammerhefter.

Baue mit deinem Material eine interressante und möglichst lange 
Brücke über den Fluß auf dieser Vorlage! 

Aufgabe
Baue ein Brücke über diesen Fluß! 

Du bist fertig? Dann lass die Brücke 
vom Betreuungsteam fotografieren!  
Dann kannst Du sie gerne mit nach 
Hause nehmen.

Material
- Pappe zum Aufrichten des Bogens 
- 9 Bogenelemente aus Styrodur 40mm  
- 2 Säulen
- 2 Wandpfeiler  
- Feinriefenmatte 
- Beilagscheiben ca. 40mm (ca. 20 Stk.) 
  - 1 Paket mit 10 Scheiben 
  - 2 Pakete mit 5 Scheiben 
- Tesakrepp
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BRÜCKEN BAUEN 3    erforschen: Die Bogenbrücke  
durchgeführt im Auftrag der  
Stadt Regensburg von

Konstruktion DRUCKBOGEN
SCHRITTE 
 

l  Druckbogen
Lege die 9 Steine in Bogenform seitlich auf die Pappe und richte 
den Bogen dann auf. Lege ein Gewichtspaket auf den Scheitel-
punkt und beobachte was passiert: 
Die Steine werden durch das Gewicht nach aussen gedrückt und 
rutschen Weg. 
 
Aufgabe des Bauingenieurs ist es, Bogenbrücken zu entwickeln, 
die mit möglichst geringem Materialeinsatz große Lasten tragen 
können - finde heraus, wie das geht:
 

l  stabiles Auflager 
Lege jeweils eine Gummimatte unter die Fußpunkte des Bogens, 
belaste ihn mittig mit einem Gewichtspaket und  
beobachte was passiert: Der Bogen steht stabil. 
Durch die höhere Reibung am Fundament, kann der Bogen nicht 
mehr wegrutschen. 
> Bogenbrücken benötigen immer ein stabilen oder felsigen Un-
tergrund. 
 

l  Zugband 
Lege eine Streifen Tesakrepp mit der klebenden Seite nach oben 
unter die künftige Brücke, stelle den Bogen wie oben beschreiben 
darauf, belaste ihn mit einem Gewichtspaket und  
beobachte was passiert:  
Der Bogen steht stabil und ist sogar verschiebbar. Die Steine des 
Bogens übertragen die Druckkräfte, alle Zugkräfte werden vom 
Zugband am Fundament aufgenommen. 
Du kannst diesen Bogen nun sogar auf zwei Säulen stellen, da die 
Säulen nur das vertikale Gewicht der Konstruktion tragen müssen. 
> Ein Zugband aus Metall ermöglicht freitragende Bögen z.B. in 
hohen Kirchenräumen. 
 
 

l  Auflast
Stelle zwei Wandpfeiler auf, errichte zwischen ihnen den Bogen, 
lege mittig ein Gewichtspaket drauf. Lege, um das Wegrutschen 
zu verhindern, auf jeden der Wandpfeiler ein kleines Gewicht und  
beobachte was passiert:  
Der Bogen bleibt mit den Gewichten auf den Wandpfeilern ste-
hen. Die nach außen drückenden Kräfte werden durch die höhere 
Auflast überlagert.
> Schwere Skulpturen oder kleine Gebäude, wie Wachhäuser 
schaffen an den Fußpunkten stabile Auflager für die Brücke. 
 

Aufgabe
Erforsche, warum eine Bogen steht 
und unter welchen Bedingungen er 
einstürzt.
 
Finde heraus, wie man das mit ein-
fachen Mitteln verhindern kann! 
 

BRÜCKEN BAUEN 4     erforschen: Die Balkenbrücke  
durchgeführt im Auftrag der  
Stadt Regensburg von

Material
- Brückenpfeiler: Holzklötze mit dreieckigem Profil 
- Balken: Streifen aus Styrodur 20mm, 100 (b = 7 cm) 
  - 2x mit Markierungsstreifen  
  - 1x ohne Markierung 
  - 1x Mittelstütze (ca. 7cm) 
  - 2 Stützen (ca. 15 cm) 
- Stecknadeln  
- Zahnstocher 
- Blumendraht  
- Beilagscheiben ca. 40mm 
  - 1 Paket mit 10 Scheiben 
  - 2 Paketen mit 5 Scheiben  
- Kreppband 
- Zange (Seitenschneider) 

Aufgabe
Erforsche, warum ein Balken trägt!
 
Finde heraus, wie man mit schlauen 
Konstruktionen Gewicht, Material 
und damit Baukosten sparen kann!

Konstruktion BALKENTRÄGER
SCHRITTE
l  Zug und Druck   
Lege die zwei Streifen mit den Strichmarkierungen übereinander, 
verbinde sie in der Mitte mit einem Zanstocher. Lege ein Gewicht in 
die Mitte der Brücke und beobachte was passiert: 
 

Die Brücke biegt sich stark durch, Druck (oben) und Zug (unten) ver-
schieben die beiden Streifen an den Rändern gegeneinander.
 Aufgabe eines Bauingenieurs ist es, Brückenkonstruktionen zu ent-
wickeln, die viel Last tragen, sich also nicht durchbiegen und den-
noch Gewicht und Material sparen. Finde heraus, wie das geht: 
 

l  Balkenträger 
Fixiere die beiden Streifen an den Enden mit einem Zahnstocher. 
Lege ein Gewicht in die Mitte und beobachte was passiert:  
 

Die Brücke biegt sich deutlich weniger durch. Ein höherer Balken 
kann deutlich mehr Last tragen. Der obere Balken nimmt die Druck-
kräfte auf, der untere Balken nimmt die Zugkräfte. Beton oder Stein 
können hohe Druckräfte und Seile sehr hohe Zugkräfte aufnehmen. 
 

Lege nun einen langen Streifen auf die Auflager mit einem Ge-
wicht in der Mitte. Erforsche, wie man die Durchbiegung reduzie-
ren kann:  

l  Eingespannter Träger 
Lege jeweils ein kleines Gewichtspaket auf die auskragenden En-
den und beobachte was passiert:  
 

Die Gewichte auf den Auskragungen drücken den durchhängen-
den Balken nach oben. 
 

> So kann eine Brücke durch das Gewicht einer anschließenden 
Brücke entlastet werden. 
 

l  Vorgespannter Träger 
Stecke in die beiden Enden des Streifens je einen Zahnstocher, be-
festige einen Draht an beiden Zahnstochern. Spanne diesen durch 
Aufwickeln bis sich die Brücke leicht nach oben wölbt. 
Lege ein Gewichtspaket in die Mitte und beobachte was passiert:  
 

Die Brücke biegt sich durch die Vorspannung nicht durch. 
 

> Viele Stahlbetonbrücken werden nach oben vorgespannt und bie-
gen sich dann unter Last wieder in die Normallage. 
 
 

l  Unterspannter Träger 
Stecke nun mit einem Zahnstocher auf die Unterseite des Trägers 
mittig eine Mittelstütze. Stecke in die beiden Enden des Streifens je 
einen Zahnstocher, befestige einen Draht, spanne diesen unter der 
Mittelstütze hindurch zum anderen Ende. Lege ein Gewichtspaket in 
die Mitte und beobachte was passiert:  
 

Die Brücke biegt sich durch die Unterspannung nicht durch. 
 

> Die Unterspannung eignet sich z.B. zum Überbrücken eines Tales.
 

l  Überspannter Träger 
Befestige einen Draht in der Mitte des Streifens, führe ihn über die 
beiden Stützen auf den Boden, beschwere ihn dort mit einem Ge-
wichtspaket und beobachte was passiert:  
 

Die Brücke biegt sich nicht durch, da sie mittig hochgezogen wird.  
 

> Brücken werden überspannt, wenn z.B. Schiffe darunter Platz brauchen.

FÜR FORTGESCHRITTENE 

BRÜCKENBAUER/INNEN!
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Welterbetag 2018, Regensburg 

Brücken bauen, Brücke schlagen
anlässlich der Wiedereröffnung der Steinernen Brücke 


